
1. MOBIL ĆRVĉZV£DELMI RENDSZEREK BEMUTATĆSA 

1.1. AZ ÁRVÍZVÉDELMI FEJLE SZTÉSEK LEHETSÉGES IRÁNYA  

A mai megval·s²t§si elk®pzel®sek al§t§maszt§s§ra ®rdemes egy kis tºrt®nelmi visszapillant§st 

tenni az elsŖ hazai mobilg§t ®p²t®s®re. A homokzs§kok kiv§lt§s§ra a javaslat az 1838-as 

budapesti jeges §rv²z ut§n sz¿letett, de a vele kapcsolatos ï legy¿nk Ŗszint®k ï akkor jogos 

bizalmatlans§g elvetette az ºtletet, de a rºvid le²r§s ²gy is figyelemre m®lt·. 

L§mm Jakab vezetŖ ker¿leti kir§lyi m®rnºk fa§csolat¼ g§tj§nak terv®t ï az elsŖ hazai 

hivatkoz§s¼ mobilg§t-elk®pzel®st ï azonban nem sokra ®rt®kelte V§s§rhelyi P§l: ĂA v§rosnak 

sz®p kin®z®se megtart§sa tekintetibŖl a v§ros elŖtt a parton egy hordozhat· v®d g§tat 

(transportables boulevards) sz¿ks®ges k®sz²teni, mely csak abban az esetben rakattatn®k ºssze, 

®s §ll²tatn®k fel, ha a nevekedŖ v²z§r a v§rost v®sszel fenyegetn®; ezen v®dg§t szerkeszt®se az 

elŖadott rajz szerint ebbŖl §ll: ®p²tess®k a part hossz§n egy alapfal a partsz²nig quader kºvekbŖl, 

melybe hat l§b t§vols§gra 1 n®gyszeg l§b bŖ ®s 9 h¿velyk m®ly lyukak hagyassanak, ezekbe 

§ll²tatnak 12 h¿velykes fa oszlopok h§tulr·l t§maszgerend§kkal megerŖs²ten®k, tetŖbe pedig 

ºsszekºtn®k, ezen oszlopok mell® helyeztetnek fal gyan§nt 5-6 h¿velykes j·l ºsszev§gott ®s 

gyalult fenyŖ sz§lak, mellyek a nevekedŖ v²z§rhoz k®pest emeltethetnek. E fa g§t a v²zelmenetel 

ut§n elszedetik, ®s az e c®lra ®p¿lt rakt§rakba hordatik. Buda felŖl is a v®dszer csak e lehet." 

ĂB§r L§mm Jakab technikai megold§sai - az ideiglenesen beszerelhetŖ fag§tak ï nagy foly·kra 

alkalmatlanok, m®gis terv®nek eg®sze a korszerŤ m®rnºki gondolkod§s sz®p p®ld§ja" ï jegyezte 

fel napjainkban is helyt§ll· m·don, Kaj§n Imre, a dokumentumot fellelŖ ®s kºzz®tevŖ szerzŖ. 

Mi ez, ha nem a mai mobilg§t tºk®letes elŖdje, azzal a k¿lºnbs®ggel, hogy a jelenkor anyagai ®s 

szerkezeti kialak²t§sa tekintet®ben a mobilg§t nagyobb terhel®sre, praktikusabb ¿zemeltet®sre 

alkalmas. 

Az §rv²zv®delmi v®dmŤvek ki®p²tett rendszere Magyarorsz§gon Sz®chenyi Istv§n ®s V§s§rhelyi 

P§l ·ta folyamatosan fejlŖdºtt, igaz, hogy nem mobilg§takkal, de m§ra tºbb ezer km hosszban 

®p¿ltek ki tºlt®sek a foly·ink mellett. Az ut·bbi ®vtizedek sor§n megnºvekedett m®rt®kad· 

§rv²zszintek (MĆSZ) nyom§n a v²zparti telep¿l®sek, v§rosok partvonalain a fºldmŤvek, illetve 

magas partok §rv²zi v®dekez®skor egyre erŖsebb homokzs§kos magas²t§st ig®nyelnek. Ennek a 

munkaig®nyes v§ltozatnak ¼j m®rnºki alternat²v§ja az ut·bbi h¼sz ®vben az olyan mobil 

§rv²zv®delmi rendszerek megjelen®se, melyek fel®p²tm®nye az §rv²zvesz®ly idej®re ºsszerakhat·, 

majd annak elm¼lt§val leszerelhetŖ, ®s a kºvetkezŖ §rv²zig rakt§rban t§rolt m·don ¼jra 

fel®p²thetŖ. A mobilg§tak tov§bbi elvitathatatlan elŖnye, hogy nem kell olyan magas 

fºldmŤveket ki®p²teni, amelyek elz§rj§k a telep¿l®s parti r®sz®t a foly· l§tv§ny§t·l, de tºbb 

esetben a helyi t®rszerkezeti adotts§gok ®s fejleszt®si ig®nyek nem is teszik lehetŖv® a magasabb 

®s megfelelŖ §ll®konys§g¼ fºldmŤvek ki®p²t®s®t. 

Az §rv²zv®delmi v®dmŤ homokzs§kok helyett magas²that· olyan mobil eszkºzºkkel, mint a 

tºmlŖg§t vagy a szil§rd v§z¼ elemes gyorsg§t szerkezetek (ºsszecsukhat· gyorsg§t, raklapg§t, 

melyek a v²znyom§sb·l sz§rmaz· erŖket a talajra kºzvet²tik, de §rv²zv®delmi szempontb·l nem 

tekinthetŖk integr§lt v®dmŤnek. Ut·bbi eset®n ugyanis a mobilfalak felsz²n alatt ki®p²tett 

tart·szerkezete (al®p²tm®nye) fontos szerepet j§tszik az erŖtani funkci·ja mellett az §rv²zi 

vesz®ly eset®n a felsz²n alatti talajr®tegekben a nagy v²znyom§s okozta intenz²v sziv§rg§s 

elz§r§s§ban vagy jelentŖs csºkkent®s®ben. 

1.2. KÜLFÖLDI PÉLDÁK  

A mobilg§tak alkalmaz§sai az §rv²zv®delemben a kilencvenes ®vekben jelentek meg, ®s a 2002. 

®vi nagy §rvizek ut§n terjedtek el sz®les kºrben a mobilfalak az eur·pai nagyobb v²zfoly§sok 

melletti telep¿l®sek v®delm®re. 
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Az egyik korai mobilfal ki®p²t®st a Duna osztr§k szakasz§n, Grein v§ros§ban val·s²tott§k meg 

1996-ban. Az egyik vezetŖ mobilfalgy§rt· c®g csak a Duna vonal§n (Regensburgt·l P§rk§nyig) 

1999ï2010 kºzºtt 11 v§rosban tºbb mint 10 km ºsszhossz¼s§gban ®p²tett ki mobilg§tat, kºzt¿k a 

leghosszabbakat Linzben (940 m®ter 2005), Weissenkirchenben (2900 m®ter, 2008), Spitzben 

(1980 m®ter, 2010) ®s Hamburgban. 

A legkiterjedtebb mobilg§t rendszert Kºln v§rosa ®p²tette ki 2004ï2008 kºzºtt, 9,3 km 

ºsszhossz¼s§gban 13 200 n®gyzetm®ter v®dfel¿lettel. 

Hasonl·an jelentŖs Pr§ga §rv²zv®delmi rendszer®ben a mobilfallal tºrt®nŖ v®dekez®s ar§nya, 

melyet 1999-ben kezdtek ki®p²teni az ·v§rosi r®sz foly·partj§n, nagyl®pt®kŤ tov§bbfejleszt®s®re 

a 2002. ®vi, az Ă®vezred §rvize" ut§n ker¿lt sor. 

1.3. A VĉZZĆRč FALAK KETTŕS HATÁSA  

Az §rv²zv®delmi g§takr·l §ltal§ban a fºldg§tak jutnak esz¿nkbe. Gyakran azonban ezek j·val 

ºsszetettebb szerkezetek, melyek a fºldg§t-testen t¼l sziv§rg·kb·l, v²zz§r· falb·l §llnak. A mobil 

§rv²zv®delmi falak eset®ben is sz¿ks®g van al®p²tm®nyre, mely lehet r®sfal, ac®l sz§dfal vagy 

egy®b v²zz§r· szerkezet. A mŤszaki ®s gazdas§goss§gi szempontb·l ide§lis megold§s 

kiv§laszt§s§hoz sz¿ks®ges a g§t vagy mobil g§t viselked®s®nek ismerete k¿lºnbºzŖ mŤt§rgyak ®s 

mŤt§rgy m®retek eset®n. 

A k¿lºnbºzŖ r®sfal m®lys®gek eset®n, az §rhull§m hat§s§ra, a mentett oldalon k¿lºnbºzŖ 

v²zszintek alakulnak ki a v²zvezetŖ r®tegben a v²zz§r· fal §ltal lez§rt r®sz ®s a kialakul· v²zszint 

f¿ggv®ny®ben. A sziv§rg· v²z visszaduzzaszt§s§nak m®rt®ke a v²zz§r· fal m®lys®g®tŖl f¿gg, 

mekkora keresztmetszetet z§runk le a v²zvezetŖ r®tegbŖl egy adott helyen. 

Figyelembe kell azt is venni, hogy am²g §tlagosan ®vente 10-15 napig tartanak a nagyvizek a 

Dun§n, a h§tt®rsziv§rg§s (ha elt®rŖ intenzit§ssal is, de) 365 napon kereszt¿l jelentkezik. Ćrv²z 

ut§n k¿lºnºsen fontos, hogy a mentett oldal fel® elsziv§rgott vizek visszajussanak a foly·ba, ®s 

ne emelj®k meg tart·san a v²z§ll§st a mentett oldalon. 

1.4. TERVEZÉSI KÉRDÉSEK  

Haz§nkban az ut·bbi ®vekben v§lt ismertebb® a mobilfal fogalma, mely v²znyom§sra m®retezett 

m®rnºki szerkezet. Alkalmas lehet a hagyom§nyos fºldg§tak helyettes²t®s®re vagy megl®vŖ 

§rv®delmi partfalak felmagas²t§s§ra, azaz a magass§gi hi§nyok megsz¿ntet®s®re. Amennyiben 

fºldg§tat helyettes²t, ¼gy meg kell felelnie az §ll®konys§gi ®s a sziv§rg§si kºvetelm®nyeknek 

egyar§nt. 

A mobilfal teh§t olyan §rv²zv®delmi rendszer, melynek fel®p²tm®nye az §rv²zvesz®ly idej®n 

be®p²tett, szabad szemmel l§that· tart·szerkezet, a m§sik l®nyeges r®sze pedig az az al®p²tm®ny, 

mely a felsz²n alatt helyezkedik el tart·szerkezetk®nt. 

A fel®p²tm®ny §ltal§ban k®tf®le tart·szerkezeti elembŖl §ll. A f¿ggŖleges tengelyŤ oszlopok 

konzolos vagy kºnyºktart·s kialak²t§s¼ak, melyek nagyszil§rds§g¼ csavarokkal kapcsol·dnak ï 

v²zz§r· tºm²t®s kºzbeiktat§s§val ï az al®p²tm®nybe bebetonozott belsŖ menetes h¿velyekkel 

kombin§lt szerelv®nyhez. A f¿ggŖleges tart·k keresztmetszeti m®reteit a teherb²r§si 

kºvetelm®nyek szabj§k meg. Ćltal§noss§gban elmondhat·, hogy azok keresztmetszete 

jellemzŖen ĂI" tart·szerŤ, azaz a foly·parttal p§rhuzamos oldalakon hornyokkal kialak²tottak. 

Ezekbe a hornyokba illeszkednek a k®t tart· kºz® behelyezendŖ v²zszintes bet®tt§bl§k, melyek 

kºzºtt a v²zz§r§st gumibet®tek biztos²tj§k. A bet®tt§bl§k hossz§t ®s keresztmetszet®t 

®rtelemszerŤen a v²zoszlop magass§g§hoz ®s az oszlopok t§vols§g§hoz igazod·an kell 

megv§lasztani. 
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Az al®p²tm®nyi szerkezeteket az §rv®delmi rendszerek rekonstrukci·s fejleszt®sei sor§n kell 

meg®p²teni, melyekben bebetonozott ac®l szerelv®nyek biztos²tj§k a fel®p²tm®nyi elemek 

szerelhetŖs®g®t, az erŖtani ®s v²zz§r§si kºvetelm®nyekre is tekintettel. 

A mobilfal szerkezete §rad§s idej®n a v²znyom§sb·l sz§rmaz· erŖket az alul befogott tart·k 

kºzvet²t®s®vel az al®p²tm®nyre tov§bb²tja. A teljes falrendszer §ll®konys§g§t a mentett oldali 

talajr®tegekn®l ®bredŖ passz²v fºldellen§ll§s kialakul§sa biztos²tja. 

Az al®p²tm®ny szerkezeti, teherb²r§si megold§s§t teh§t a mindenkori talajadotts§gok 

determin§lj§k, annak m®lys®g®t pedig a sziv§rg§sg§tl§s kºvetelm®nyeihez kell m®g igaz²tani. Az 

al®p²tm®nnyel kapcsolatos tov§bbi kºvetelm®ny a sziv§rg§sok szab§lyoz§sa. A magas 

v²z§ll§sb·l ad·d·an a mentett oldalon a talajv²z szintje is megemelkedik a kºzlekedŖ ed®nyek 

tºrv®nye szerint a t®nyleges talajadotts§gok f¿ggv®ny®ben. 

Az anyag§ban v²zz§r· al®p²tm®ny csºkkenti, illetve k®slelteti a mentett oldalra §tsziv§rg· vizek 

mennyis®g®t, s a helyesen megv§lasztott talpm®lys®g eset®n a nagyv²z levonul§s§val 

p§rhuzamosan lehetŖv® teszi a mentett oldali talajvizek mederbe val· visszajut§s§t. 

A mentett oldalon megemelkedett talajv²z k§ros lehet az ®p²tm®nyekre (®p¿letekre) m§sr®szt 

apad§s idej®n Ăk¿lsŖ" terhel®st jelent a v²zz§r· al®p²tm®nyre, mely sz®lsŖ helyzetben 

§ll®konys§gveszt®st eredm®nyezhet. Ilyen okokb·l a mentett oldalon sziv§rg· rendszer 

kialak²t§sa indokolt, mely §rad§s idej®n ï §rv²zi §temel®ssel ï lehetŖv® teszi a mentett oldalon a 

talajv²z szintj®nek csºkkent®s®t, s ezzel jelentŖs m®rt®kben kik¿szºbºli a Ăfakad·vizes" 

jelens®geket. EbbŖl ad·d·an bonyolult m®rnºki sz§m²t§sok alapj§n lehet az optim§lis megold§st 

kialak²tani.  
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1.5. ÁRVÍZVÉDELMI  MOBILGÁTAK KIVITELEZ ÉSE 

Az §rv²zv®delmi mobilg§tak ®p²t®s®nek meghat§roz· eleme a mobilg§t rºgz²t®s®re, tov§bb§ az 

§ll®konys§g biztos²t§s§ra szolg§l· al®p²tm®ny kivitelez®se. 

Amint azt m§r kor§bban t§rgyaltuk, a mobilg§t al®p²tm®nye legtºbbszºr integr§lt r®sze az 

§rv²zv®delmi v®dmŤnek, azaz egyben a sziv§rg§sg§tl§s, illetve adott geol·giai viszonyok eset®n 

a v²zz§r§s feladat§t is ell§tja. 

Az al®p²tm®nyi szerkezeteket az §rv®delmi rendszerek rekonstrukci·s fejleszt®sei sor§n kell 

meg®p²teni, melyekben bebetonozott ac®l szerelv®nyek biztos²tj§k a fel®p²tm®nyi elemek 

szerelhetŖs®g®t, az erŖtani ®s v²zz§r§si kºvetelm®nyekre is tekintettel. Az al®p²tm®nyt r®sel®ses 

technol·gi§val ®p²tett®k meg Szentendr®n ®s Szegeden is. Szentendr®n a r®sfal a tereps²kt·l 

§tlagosan 6, Szegeden 3,2 m®ter m®lys®gig ®p¿lt, 45 centim®teres sz®less®ggel. Az ¼j r®sfalnak 

h§rmas funkci·t kell ell§tnia. Stabil alapot kell ny¼jtania a r§®p¿lŖ fejgerend§nak (mely a 

mobilg§t rºgz²t®s®re szolg§l), illetve a r§t§maszkod· ¼j vasbeton kºpenyfalnak (Szegeden). 

1.6. ÖSSZEGZÉS 

¥sszefoglalva az elŖzŖeket: elmondhat· teh§t, hogy megfelelŖ elŖk®sz²t®s, talajfelt§r§s, 

laborvizsg§latok, sziv§rg§ssz§m²t§s ®s ebbŖl eredŖ §tgondolt tervez®s ®s hib§tlan kivitelez®s 

eset®n minden szempontb·l biztons§gos mobilfal rendszereket ®s a magass§gi hi§nyok 

kieg®sz²t®s®t lehet meg®p²teni ezekbŖl a szerkezetekbŖl. Nem kell a g§t nyomvonal§nak egy 

vonalz· mellett h¼zott egyenesnek lennie. 

Vonalvezet®s®ben, szerkezeti r®szeiben illeszkedjen a ter¿leti ig®nyekhez, ®s kialak²t§sa 

mindenk®ppen gyŖzze meg a k®tkedŖket (szakmabelieket is) ®s a laikusokat is arr·l, hogy a 

mobilg§t mentett oldal§n nem kell katasztr·f§t·l tartani. Ez®rt ºkºlszab§lyk®nt elfogadhat·, 

hogy 2 m®teres magass§gig kit§maszt§s n®lk¿li tart· oszlopokkal ®p¿lnek a mobilfalak, e felett a 

magass§g felett m§r t§masztott oszlopok haszn§lata a szok§sos megold§s. A fal magass§g§nak 

meghat§roz§s§n§l az adott helyen ®rv®nyes MĆSZ+ az elŖ²rt biztons§g figyelembev®tel®vel kell 

meghat§rozni a tervezett fal ki®p²t®si magass§g§t. Azt is figyelembe kell venni, hogy szemben a 

fºldg§takkal, a mobilfalakn§l ut·lagosan, a v®dekez®s sor§n esetleg felmer¿lŖ ig®ny eset®n sem 

oldhat· meg biztons§gosan a mobilfal magas²t§sa. Term®szetesen megb²zhat· hidrol·giai 

elŖrejelz®sek eset®n sz¿lethetnek ad hoc megold§sok, de ezek biztons§ga k®ts®ges, ®s n®h§ny 

centim®teres §tbuk§s, csurg§s ºsszegyŤjt®se ®s visszaemel®se sem elk®pzelhetetlen a mentett 

oldalr·l. 

A j· anyagb·l j·l meg®p²tett fºldg§t ®s a mobilg§t kºzºtt biztons§gi szempontb·l nem lehet, ®s 

nincs is k¿lºnbs®g. V®dekez®s sor§n term®szetesen mindkettŖre hozz§®rtŖ figyelŖ szolg§latot 

kell szervezni a jelens®gek folyamatos ®szlel®se ®rdek®ben. 

2. ALKALMAZOTT MOBILGĆT RENDSZEREK BEMUTATĆSA 

2.1. BAUER-IBS ÁRVÍZVÉDELMI FAL  

A mobil §rv²zv®delmi fal kb 10 ®ves m¼ltra tekint vissza. Egy viszonylag egyszerŤen telep²thetŖ 

mobilg§t, mely a helysz²nen ºsszeszerelt extrud§lt alum²niumprofilokb·l (oszlopokb·l ®s 

gerend§kb·l) §ll. A v®dekez®s elŖtt a mŤszaki terveknek megfelelŖen a m§r kor§bban meg®p²tett 

alapra ®s v®glegesen telep²tett tart·oszlopok kºz® szerelik. A g§t maxim§lis magass§ga 5 m 

lehet. A g§t h§tr§nya, hogy elŖre telep²tett helyen alkalmazhat· csak, melyet az alapoz§s, a 

m®lytalaji munka kell, hogy megelŖzzºn. Ekkor a tervezett mobilg§t al§ v²zz§r· fal ®p¿l, amely 

lehet pl. sz§dfal, zagyfal MIP-fal vagy ºsszemetszŖ cºlºpfal. Az elk®sz¿lt v²zz§r· fal tetej®re 

egy vasbeton alapgerend§t kell elhelyezni, melyre rakj§k a gerend§kat. Szint®n elŖzetesen 

®p²tendŖ meg, v®glegesen bennmarad· szerkezeti elemk®nt n®h§ny tart·oszlop. A mobiloszlopok 

t§vols§ga §ltal§ban 2,5ï3,5 m, a teherb²r§si kºvetelm®nyeknek megfelelŖen. Az oszlopkºzºkbe 
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ker¿lnek v²zszintesen egym§sra a gerend§k, melynek sz®less®ge 150 mm vagy 300 mm, 

vastags§ga 50 mm vagy 100 mm. 

Minden oszlopkºzben a legals· gerenda al§, speci§lis IBS szigetelŖelem ker¿l, ²gy biztos²tva a 

megfelelŖ v²zz§r§st. A gerend§k a kellŖ magass§g el®r®s®ig egyszerŤen rak·dnak egym§sra, a 

hornyos kialak²t§s ®s a fesz²tŖ®kek, csavarok r®v®n a gerenda-gerenda ®s a gerenda-oszlop 

illeszt®sek is v²zz§r·ak. 

Az §rv²z levonult§val a mobilelemeket le kell szerelni, az elemeket tiszta v²zzel el kell mosni, ®s 

a rendszer r®sz®t k®pezŖ t§rol· polcokon rakt§rba kell sz§ll²tani, ®s ott t§rolni, eg®szen a 

kºvetkezŖ felhaszn§l§sig. A speci§lis polcrendszer alkalmaz§s§val az elemek tart·s rºgz²t®se ®s 

szellŖz®se egyar§nt megoldott. ElŖbbi a sz§ll²t§s ®s t§rol§s, ut·bbi a korr·zi· miatt l®nyeges, 

mivel ²gy az alum²nium-profilok biztosan nem ®rintkeznek egym§ssal. 

Az IBS mobilg§t egy oszlopkºze ºn§ll·an is alkalmazhat·, p®ld§ul egy kapu, ablak, ajt· 

lez§r§s§ra. A hull§mt®ri ®p¿letek eset®n praktikus megold§s lehet a ny²l§sz§r·k v®delm®nek 

kialak²t§sakor. Ekkor az oszlopokat elŖzetesen, az §rv²z elŖl lez§rand· falny²l§s k®t oldal§ra kell 

telep²teni, majd az §rhull§m meg®rkez®se elŖtt gyorsan hely®re kell illeszteni a szigetelŖelemeket 

®s a gerend§kat, ²gy a v²zmentes lez§r§s gyorsan megoldhat·. 

2.2. QUICK DAMM MOBILGÁT  

Egy viszonylag gyorsan fel®p²thetŖ mobilg§t t²pus, amely egy ellen§ll· geomembr§n anyag egy 

f®mv§zra rºgz²tve. Az elemek §ltal§ban 2-2- m®teres darabokb·l §llnak, melyek rendszerbe 

kºthetŖek. A v®dmŤ magass§ga §ltal§ban 150-160 cm lehet. A v§ly¼ form§j¼ szerkezet 

stabilit§s§t a beletºltºtt, v²z vagy homok s¼lya adja. A fºld-, vagy v²ztºlt®s s¼lya hozz§pr®seli a 

geomembr§nt a szomsz®dos fel¿letekhez, - ez lehet a talaj, egy f¿ggŖleges fal vagy egy m§sik 

Quick Damm elem - megakad§lyozva ezzel a folyad®k sziv§rg§s§t a szerkezet alatt ®s a 

f¿ggŖleges csatlakoz§si helyekn®l. Ugyanakkor homokzs§kokb·l emelt ny¼lg§thoz is lehet 

csatlakozni a Quick Damm elemet. 

 

ElŖnye: 

Å Gyorsan ®p²thetŖ, viszonylag kis munkaerŖ ig®nnyel 

Å Helyi viszonyokhoz igaz²that· egyedi gy§rt§si lehetŖs®g 

Å Rendszerbe kºthetŖ, k¿lºnbºzŖ t²pus¼ elemek kaphat·ak, melyek a kºvetkezŖk: 

Å Ajt·v®dŖ, mely seg²ts®g®vel megoldhat·, hogy egy elºntºtt terepre ny²l· ajt·t a v²ztŖl 
megv®dj¿nk, mikºzben mŤkºd®s®t nem akad§lyozzuk. 

Å Sarokelem seg²ts®g®vel ak§r 90Á-os kanyar is kialak²that· a g§t vonal§n, megtartva annak 

elŖnyºs tulajdons§gait, v²zbiztons§g§t. 
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Å A lefoly·v®dŖ felhaszn§l§sa r®v®n a lefoly·k §rv²z idej®n is probl®mamentesen tov§bb 
haszn§lhat·k, tartalmuk nem fog az ¼tra kifolyni. 

H§tr§nya: 

Å nem tudja felvenni a talaj egyenetlens®geit 

Å altalaji sziv§rg§s ellen nem ny¼jt v®delmet 

Å s®r¿l®se eset®n vesz®lyforr§ss§ v§lhat 

Å speci§lis karbantart§si, t§rol§si ig®nyŤ 

Å haszn§lat ut§n fertŖtlen²teni kell az §rv²zi hat§sok miatt 

A mobilg§t ®p²t®se k¿lºnºs szak®rtelmet nem k²v§n a rendszer telep²t®se, mŤszaki le²r§sa szerint 

4-6 ember egy ·ra alatt, feltºlt®s n®lk¿l 100 fm mobilg§tat tud fel®p²teni. 

 

FŖbb t²pusok: 

  
  

Q S M  L X XL  

Magass§g 1,0 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m 

Hossz (m) 6, 12 v. 24 
6, 12, 24 v. 

48 

6, 12, 24 v. 

48 
6, 12 v. 24 6 v. 12 6 v. 12 

Alak Kvadr§t Trap®z Trap®z Trap®z Trap®z Trap®z 

V§z anyaga Ac®l Alum²nium Alum²nium Alum²nium Ac®l Ac®l 

TºltŖanyag 

Folyad®k 

vagy 

szil§rd 

Folyad®k 

vagy szil§rd 

Folyad®k 

vagy szil§rd 

Folyad®k 

vagy szil§rd 

Folyad®k 

vagy 

szil§rd 

Folyad®k 

vagy 

szil§rd 

 

2.3. AQUA-BARRIER ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER 

Ez az §rv²zv®delmi rendszer csek®ly ºssze ill. sz®tszerel®si r§ford²t§ssal ®p²thetŖ ki. A rendszer 

alapja egy galvaniz§lt ac®llemezbŖl elŖ§ll²tott megt§maszt· lemez. A v®dekez®s sor§n 1,8 m-es 

v®dekez®si magass§got ®rhet¿nk el. A rendszer ºsszeszerel®se sor§n a fel§ll²tott megt§maszt· 

lemezre 45Ü-ban dºntve ker¿lnek a raklapok. Annyi megt§maszt§st ill. raklapot kell egy m§s 

mell® §ll²tani, am²g el nem ®rj¿k a k²v§nt hosszt. A megt§masztott raklapra sz§lerŖs²tett mŤanyag 

f·li§t fektet¿nk, aminek az alj§t homokzs§kkal leterhelj¿k, ®s fel¿lrŖl kapcsokkal biztos²tjuk. 

Amikor az elz§r§s megkapja a v²zterhel®st, a nyom§s ®s az ºns¼ly hat§s§ra a rºgz²tŖ karmok 

lenyom·dnak ®s a s¼rl·d§si erŖ rºgz²ti a szerkezetet. A megt§maszt§sok nem ig®nyelnek k¿lºn 

rºgz²t®st. 
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ElŖnye: 

Å flexibilis, ugyanakkor nagyon gyorsan, csek®ly ®lŖmunka r§ford²t§ssal fel®p²thetŖ; 

Å a haszn§lat ut§n a rendszer sz®tszerelhetŖ, letiszt²that· ®s helytakar®kosan 

Å rakt§rozhat·. Csak az §llv§nyrendszert ®s a f·li§kat kell rakt§rozni, a raklapok 
b®relhetŖek, nem ig®nyelnek saj§t rakt§roz§st 

Å egy §ll· helyzetŤ raklappal (1,25 raklap/m) lehetŖv® v§lik a hagyom§nyos rendszerŤ 80 
cm magas homokzs§k-elz§r§s (ny¼lg§t) kiv§lt§sa, ami 45-50 db homokzs§kot, ®s 1,5 t 

homokot jelent; 

Å felhaszn§lt homok mennyis®ge 5%-a homokzs§kos elz§r§snak, ²gy a helyre§ll²t§s 

kºlts®ge is csak kb. 5%-a a hagyom§nyos, homokzs§kos m·dszernek; 

H§tr§nya: 

Å homokzs§k haszn§lat§t teljes m®rt®kben nem v§ltja ki 

Å nem tudja felvenni a talaj egyenetlens®geit 

Å altalaji sziv§rg§s ellen nem ny¼jt v®delmet 

Å s®r¿l®se eset®n vesz®lyforr§ss§ v§lhat 

Å speci§lis karbantart§si, t§rol§si ig®ny 

Å haszn§lat ut§n fertŖtlen²teni kell az §rv²zi hat§sok miatt 

2.4. RAPIDAM  

A v²zz§r§st biztos²t· vastag f·liaanyag tekercselve t§rolhat·. Tºbb m®retben kaphat· 0,5ï2,0 m 

magass§gig. K®t kivitele: szabadon §ll· ®s lecsavarozhat·. Fix helyen tºrt®nŖ alkalmaz§sra 

praktikusabb a lecsavarozhat· Rapidam Bolt-down t²pus. Enn®l a m§r talajba s¿llyesztett 15 cm 

sz®les rozsdamentes ac®l alaptestre rºgz²thetŖ a mobilg§t k¿lºnleges csavarokkal, melyek 

megfelelŖ v²zz§r§st biztos²tanak. ElŖnye, a gyors telep²thetŖs®g, hisz egy 20 m®teres szakaszt k®t 

ember maximum f®l ·ra alatt elk®sz²t. Tov§bbi j§rul®kos elŖny, hogy a legutols· percekig is 

ºsszecsukva t§rolhat·, ²gy megkºnny²ti a v®dekez®si ter¿let megkºzel²t®s®t, melyen csak 2 m 

sz®les helyet foglal. Az egyes 10 m®teres szekci·k zipz§rhoz hasonl²t· v²zz§r· kapcsolat 

seg²ts®g®vel csatolhat·ak ºssze. A lehorgonyz· ºvek 1,1 tonna nyom§snak k®pesek ellen§llni. 

Sz®tszerel®se sor§n szem®t nem keletkezik, 100%-ban ¼jrafelhaszn§lhat· minden eleme. Az 

§rv²z levonul§sa ut§n csak tisztavizes ºbl²t®s sz¿ks®ges, mert a mobilg§t anyag§t gy§rilag 

bevont§k UV-§ll·, antibakteri§lis, ®s antifungicid r®teggel. H§tr§nya hogy mechanikai v®delmet 

k²v§n, hisz a nagym®retŖ uszad®k fennakadhat benne. 
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2.5. T¥MLŕSGĆTAK 

A magyarul ĂcsŖg§tò-ra is keresztelt eszkºz nagyon gyors v®dekez®sre alkalmas, homokzs§kokat 

helyettes²tŖ megold§st jelent. Rendk²v¿l v§ltozatos m®retben a 40 cm-es §tm®rŖtŖl a 150 cm-es 

§tm®rŖig, 5 m-tŖl az 50 m-ig terjedŖ tºmlŖnk®nti hosszban gy§rtj§k ®s haszn§lj§k vil§gszerte. 

       

MŤkºd®se rendk²v¿l egyszerŤ: a tºmlŖket egy szivatty¼val a helyben megl®vŖ v²zzel (tipikusan 

az §rv²zbŖl sz§rmaz· v²zzel) tºltik fel. A mobilg§t rºgz²t®se k¿lºn nem sz¿ks®ges, igen 

v§ltozatos talajon is bevethetŖ. A tºmlŖsg§t anyag§t a gy§rt·k ¼gy fejlesztik ki, hogy egy 

reped®s n®h§ny cm-n®l tov§bb nem szakad. -30ÁC ®s +50ÁC kºzºtti hŖm®rs®kleten megb²zhat·an 

mŤkºdik. Haszn§lj§k, mind belv§rosok v®delm®re ®p²tett kºrnyezetben, mind k¿lter¿leten t§vol 

b§rmilyen ®p²tett kºrnyezettŖl. 4 ï 8 tŤzolt·, katasztr·fav®delemben m§r tapasztalatot szerzett 

szakember egy ·ra alatt ak§r egy 200-300 m®teres szakasz §rv²zi v®delm®t el tudja l§tni. 

A tºmlŖs mobilg§t t§rol§sa a mobilg§tak kºzºtt a legkisebb helyig®nyt t§masztja. A gyors 

bevet®s ®rdek®ben teherg®pj§rmŤre csatolhat· kont®nerekben tºrt®nŖ t§rol§s is elterjedt. 

          

 

3. HAZAI TAPASZTALATOK A MOBIL ĆRVĉZV£DELMI  RENDSZEREKKEL   

Magyarorsz§gon a 2006. ®s 2010. ®vi §rvizek ut§n ker¿lt elŖt®rbe a mobilfal alkalmaz§sa, s 

n®h§ny ®ves elŖk®sz²t®s ut§n Szentendr®n ®p¿lt mobilfal 333 m®ter hosszban. 
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3.1. SZENTENDRE  

A partfal jellemzŖ keresztmetszet®t aaz al§bbi §bra szeml®lteti. Az §rv®delmi v®dvonal 

tengely®ben jellemzŖen 6,00 m®ter m®lyre leny¼l· r®spill®rek alkotnak anyag§ban v²zz§r· 

vasbeton falat. A r®spill®rek tetej®re monolit vasbeton, 60 Ĭ 80 centim®ter keresztmetszetŤ 

talpgerenda t§maszkodik, mely alkalmas az §rv²zvesz®ly idej®n felszerelendŖ mobilfal rendszer 

erŖtanilag ®s v²zz§r·s§g szempontj§b·l megfelelŖ csatlakoztat§s§ra. 

 

 

A r®sfal tetej®hez csatlakozik a vasbeton fejgerenda, mely vaskapcsolat r®v®n az ¼j szerkezet 

egy¿ttdolgoz§s§t biztos²tja ®s legfontosabb feladata a mobilfal fŖtart·inak csatlakoztat§sa, a 

bebetonozott lehorgonyz· szerelv®nyek kºzvet²t®s®vel. 

A fejgerend§ban az elŖre meghat§rozott tengelyvonal ment®n kellett prec²z geod®ziai munk§val 

2 millim®teres pontoss§ggal elhelyezni, ®s az elhelyezett bebetonozand· lehorgonyz· 

szerelv®nyt ¼gy rºgz²teni, hogy a betonoz§s sor§n ne tudjon semmilyen ir§nyba sem semennyit 

elmozdulni. 

A 2013. j¼niusi, az eddigi m®rt®kad· §rv²zszintet meghalad·, a Dun§n levonul· §rhull§m idej®n 

m§r sikeresen bizony²totta a rendszer sz®lesebb kºrben alkalmazhat· volt§t. Szentendr®n a 

Duna-korz· jelentŖsen §talakult a r®gi, rossz minŖs®gŤ fºldg§t elbont§s§t kºvetŖen, ®s az 1,80 

m®ter magas mobilfal kellŖ biztons§got ad a levonul· §rhull§mokkal szemben. 
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3.2. SZEGED 

A szentendrei fejleszt®st kºvetŖen a szegedi belv§rosi §rv²zv®delmi rendszer rekonstrukci·ja 

sor§n kºzel 1,50 km hosszban mobilfal rendszer ®p¿lt. A szegedi fejleszt®s a mobilfal 

rendszernek egy m§sik alkalmaz§si lehetŖs®g®t igazolja, azaz a megl®vŖ partfali v®dmŤ 

magass§gi hi§nyait p·tolja. 

A mobilfal alkalmaz§s§val lehetŖs®g ny²lt arra, hogy a megl®vŖ mellv®dfal §talak²t§s§val 

lehetŖv® v§lt a 60 centim®ter magas mobilfal szerelhetŖs®ge, ²gy az elºnt®ssel szembeni 

biztons§g rendelkez®sre §ll, ugyanakkor §rv²zmentes idŖszakokban a Tisz§ra val· r§l§t§s 

biztos²tott. 
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Szegeden a belv§rosi kºzpark melletti, tºbb mint 400 m®ter hossz¼ szakaszon lebont§sra ker¿lt a 

l®pcsŖ lej§ratokkal 25 m®terenk®nt megszak²tott mellv®dfal, s helyette monolit vasbeton 

szerkezeti megold§ssal kialak²tott al®p²tm®nyre 1,20 m®ter magas mobilfalat lehet szerelni az 

§rv²zi elŖrejelz®s alapj§n. Mindk®t jellemzŖ megold§s l®nyege, hogy anyag§ban v²zz§r· 

vasbeton szerkezetek ®p¿ltek, melyek kik¿szºbºlik a kor§bbi megold§sok v²zz§r§si 

hi§nyoss§gait, s lehetŖv® teszik a mobilfalak gyors szerelhetŖs®g®t. 

Mindk®t hazai fejleszt®shez a n®met IBS c®g sz§ll²totta a mobilfal rendszer elemeit. Egy kiforrott 

rendszer elemei ker¿ltek alkalmaz§sra 0,6, 1,20 ®s 1,80 m®teres magass§gokkal. A f¿ggŖleges 

tengelyŤ konzolos oszlopok tengelyt§vols§ga a szentendrei partfaln§l 3,00 m®ter, m²g a Szegedi 

partfal eset®ben a magass§gt·l f¿ggŖen jellemzŖen 2,57 ®s 3,83 m®ter kºzºtt v§ltozik. A 

speci§lis alum²nium ºntv®ny oszlopok kºz® minden esetben 10 centim®ter vastags§g¼ 20 

centim®ter magas bet®tgerend§k illeszkednek gumitºm²t®sekkel. 

3.3. VISEGRÁD 

Visegr§don az §rv²zv®delmet a v®dvonal 0+234,5-1+810 szakasz§n m®lyalapoz§ssal k®sz¿lŖ 

parapetfalra szerelhetŖ mobilelemekkel oldj§k meg.  

A kedvezŖbb altalajadotts§gok ®s a v®dmŤ folyami kitetts®g®nek csºkkent®se ®rdek®ben a 

nyomvonal a ĂmeanderezŖò partvonalt·l a 11. sz§m¼ ¼t v²zoldala fel® tol·dott el, ahol ez 

lehets®ges volt. ĉgy nem sz¿ks®ges a term®szetes Duna-part ment®n feltºlt®st l®tes²teni, aminek 

§ll®konys§g§t a Duna mederalak²t· hat§sa miatt, r®zsŤv®delem n®lk¿l nem lehetne biztos²tani. 

MegjegyzendŖ tov§bb§, hogy a term®szetv®delmi ®rdekek is a Duna-part ®s ®lŖvil§g§nak 

term®szetes §llapotban val· megŖrz®se mellet sz·lnak. A 11. sz§m¼ ¼t alatt §tvezetŖ megmarad· 

gyalogos alulj§r·k (k§polna alulj§r· ®s a r®v alulj§r· mŤt§rgyai) keresztez®s®n®l ¼j, vasbeton 

szerkezetŤ §rv²zkapuk l®tes¿ltek. Az §rv²zkapuk m®lyalapoz§ssal ®p¿ltek a k§ros altalaj 
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sziv§rg§sok lez§r§sa ®rdek®ben ®s mobil elemekkel ker¿lnek §rv²z idej®n lez§r§sra. A v®delmi 

szakaszon az alapoz§sok t²pusa ®s m®lys®ge a terep ®s altalajviszonyoknak megfelelŖen 

differenci§ltan lettek meghat§rozva. Az alapoz§si s²k a 100,00-102,70 mBf szint kºzºtt v§ltozik. 

A nagy m®lys®gŤ alapoz§sokn§l r®sfalat ®s r®spill®rekkel gy§mol²tott bentonitos r®sfalat, a 

kisebb m®lys®gekre pedig sz§dlemezes megold§s ®p¿lt.  

A parapetfal magass§gok a v§ros ig®nyeinek megfelelŖen ker¿ltek kialak²t§sra. A kiemelt 

jelentŖs®gŤ ter¿leteken a parapetfal a rendezett terepszintbe s¿llyesztett, ezeken a szakaszokon 

(k§polna alulj§r· ®s a r®v alulj§r· mŤt§rgyai kºzºtt) a mobilfal maxim§lis magass§ga 1,60-1,80 

m. A tºbbi ter¿leten a parapetfal magass§ga a terephez k®pest 0,60-1,20 m kºzºtt v§ltozik, 

melyre 0,80-1,40 m magas mobilelemek §ll²that·k fel. 

Az §tsziv§rg· vizek ®s a h§tt®rvizek k®zbentart§s§nak ®rdek®ben sziv§rg· rendszer ®p¿lt ki. A 

sziv§rg· egyben az ¼j v®dvonal miatt lefoly§stalann§ v§l· ter¿letek (bele®rtve a 11. sz§m¼ utat is 

egyes szakaszokon) v²ztelen²t®s®t is megoldja, ²gy nem sz¿ks®ges k¿lºn csapad®kelvezetŖ 

rendszert ki®p²teni a teljes ter¿leten.  

A sziv§rg· rendszer a v®dmŤ mentett oldal§n halad, a tengely®tŖl ~2 m-re, elker¿lendŖ a v®dmŤ 

alatti §tsziv§rg§s intenzit§s§nak nºvel®s®t §rv²zi helyzetben. Az §tsziv§rg· vizeket DN 300-as 

PP-B PRAGMA dr®ncsŖ gyŤjti ºssze ®s vezeti 2ă es®ssel a csapad®k§temelŖ akn§kba. Norm§l 

¿zemben a sziv§rg· v²zhozama ²gy gravit§ci·san §tvezet®sre ker¿l a v®dvonalon, §rv²zi 

helyzetben pedig az §temel®s lehetŖs®g®t biztos²tja. A dr®ncsºvet az akn§ba csappanty¼s 

elz§r§ssal kell bekºtni, megakad§lyozand· a vizek vissza§raml§s§t a sziv§rg· rendszerbe. A 

rendszer karbantart§sa ®rdek®ben max. 50 m-k®nt tiszt²t· akn§k l®tes¿ltek, melyek egyben 

lehetŖs®get biztos²tanak §rv²zi v®szhelyzetben az ºsszegy¿lekezett vizek v®dvonalon tºrt®nŖ 

§temel®s®re. 

A sziv§rg· test 1,5-2,0 m m®lys®ggel ®s 0,6 m sz®less®ggel ®p¿lt, anyaga 8/16 szemeloszl§s¼ 

oszt§lyozott kavics. A kavicstestet geotext²lia veszi kºr¿l, megg§toland· az eltºmŖd®s®t. A 

sziv§rg· test felsz²ne cs®sze szelv®nnyel lett kialak²tva ®s humuszter²t®ssel lett ell§tva. 

 

A fixen meg®p²tett v®dmŤbe §rv²zkor kell a mobil fal oszlopait csavaros kapcsolattal a 

bebetonozott talplemezekhez rºgz²teni. A 3,0 m t§vkºzŤ oszlopok kºz® kell a hosszir§ny¼ 
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alum²nium pall·kat berakni ®s rºgz²teni. A v²zszintes ®rtelmŤ ir§nytºr®seket egyedi oszlopok 

kialak²t§s§val oldja meg a rendszer. A rºgz²t®si rendszer olyan kialak²t§s¼, hogy nem sz¿ks®ges 

mindig a teljes pall·z§st ki®p²teni. Mind az oszlopokat ®s a hosszir§ny¼ alum²nium pall·kat 

egyedi jelºl®ssel kell ell§tni ®s a megfelelŖ sorrendben t§rolni, hogy biztos²that· legyen a 

megfelelŖ helyre tºrt®nŖ gyors ®s szakszerŤ szerel®s¿k. 

3.4. NAGYMAROS  

A vizsg§lt belter¿leti ï mobil g§ttal v®dendŖ ï §rv²zi ºblºzet Nagymaros Duna-parti r®sz®n, a 

Duna - folyam 1693,33 fkm - 1695,72 fkm kºzºtt tal§lhat· ny²lt §rt®r, mely r®szben a nagyv²zi 

meder r®sz®t is k®pezi. A mobil g§ttal v®dhetŖ partszakasz hossza 2390 m. Ehhez hozz§jºn a 

v§ros £-i v®g®n a MOL-benzink¼t ®s a K§polna elŖtti homokzs§kos k¿lter¿leti szakasz, mely 

tov§bbi 160 m, ²gy a v®dekez®si szakasz hossza ºsszesen 2550 m (1693,17 - 1695,72 fkm 

kºzºtt). 

A mobil g§telemes v®dekez®si hossz h§rom j·l elk¿lºn²thetŖ, szerkezet®ben, anyag§ban ®s 

be®p²t®s®ben is k¿lºnbºzŖ szakaszra oszthat·. 

Az 1. szakasz (1694,92 - 1695,72 fkm) 800 m hosszban a Dun§val p§rhuzamosan fix 

mellv®dfalas megold§s k®sz¿lt az erŖmŤvi feltºlt®s ®l®n, v²zz§r· r®sfalra alapozva (a DĆM ®s a 

FelsŖmezŖ utca kºzºtti szakaszon).  A lej§r· l®pcsŖkn®l, §tj§r·kn§l mobil PERI-t§bl§s 

elz§r§sokat alkalmaznak mobil ac®l tart·oszlopokkal. 

A hav§ria z§porok gyors elvezet®s®re fontos eleme a rendszernek a felsz²ni v²zelvezetŖ foly·ka a 

Hunyadi s®t§ny kºz¼tja mellett 1 m sz®less®gben, ehhez egy-egy r§csos vb. nyelŖakna is tartozik 

elz§r· zsilippel, ill. tov§bbi n®gy csŖakna ®s egy betonelemekbŖl ®p²tett akna is k®sz¿l a 

foly·k§k v²ztelen²t®s®hez, a csatlakoz· NĆ 400 KG PVC csatornacsŖ szakaszokkal A megl®vŖ 

§temelŖ akn§kba (3 db) ¼j szivatty¼kat helyeznek el, az akn§k alv²zi t§bl§s elz§r§s§val 

egyidejŤleg. 

A 2. szakasz (1693,94 - 1694,92 fkm) 980 m, a j®gtºrŖ g§t ®s Panor§ma parkol· kºzºtti 

partszakasz. A ker²t®sek elŖtt v®gigfut· r®sfalra alapozott alacsonyabb fix t®rdfalra szerelt mobil 

t§bl§s g§ttal lehet a v®dekez®st megoldani. A mellv®dbe bes¿llyesztett h¿velyekbe rºgz²tik az 

ac®l oszlopos mobil t§bl§s elz§r§sokat. Mobil ill. fix ac®l oszlopos, mobil t§bl§s elz§r§sok 

vannak a Dun§ra lefut· utak v®g®n, az ingatlanok h§ts· kertkapuin§l, bej§r·in§l dupla 

t§blam®retes (40mm) elz§r§sokkal. 
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Mivel ezen a szakaszon a v®dekez®s v²zoldalr·l tºrt®nik, emiatt a v®dvonalon a 2. szakasz a 

leg®rz®kenyebb a gyors ºsszeszerel®sre. II. ®s III. fok¼ §rv²zi elŖrejelz®s eset®n ezzel a 

szakasszal kell kezdeni az §rv²zi v®dekez®st. 

15-18 m3-es vasbeton csapad®kv²z gyŤjtŖ akn§k (6 db) vannak a g§ttest mºgºtt, a Dun§ra 

levezetŖ utak v®gein®l, melyekbe §rv²zkor §temelŖ szivatty¼kat helyeznek (Q= 2-5 m3/perc). 

     

 

A 3. szakasz (1693,33 - 1693,94 fkm) a V§ros £-i r®sz®n l®vŖ 610 m hossz¼ Duna-parti nyaral·- 

®s ¿d¿lŖsor, mely kºzvetlen¿l a 12-es fŖ¼t ment®n h¼z·dik.  


